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7 - ALLMANT

ALLMANT

Det svdra med ytbehandling dr inte huvudsakligen att gbra
ett snyggt jobb, utan att modellen inte far bli f&r tung av
fdrgen. Avsikten dr, fbrutom att ge modellen ett tilltalande
utseende, att skydda den mot motorbrinsle och avgaser samt
mot regn och slitage.

Fére ytbehandling bdr man provisoriskt montera ihop modellen
s4 som om den vore flygklar (dven yttervingstyngden tas med).

Hirefter vdgs modellen och tyngdpunktens l&ge faststills. Till
denna vikt far man l&8gga ca 140-200 g f&r mdlningsarbetet
(.46-modell) plus eventuella vikter f&r tyngdpunktsjustering.
I detta skede kan man ocksé& bestdmma om stijdrten skall ges en
tjockare ytbehandling f£6r att minska risken att modellen

skall bli framtung. Forefaller modellen bli baktung miste
extra tunn ytbehandling géras pa stjdrtpartiet.

Man bSr dven hdlla i minnet att det &r ldttare att mala flaps
och roder innan de monterats pa plats pa modellen.

DE FLESTA LACKER OCH LUSNINGSMEDEL TILL DESSZ AR MER ELLER
MINDRE FARLIGA. ANVAND MASK MED GASFILTER ELLEE MALA UTOMHUS
NAR DET INTE AER HELT VINDSTILLA!

AEROGLOSS

herogloss far ej sprutas direkt dver balsa filler coats
eftersom fdrgen da reser sig. Dirf®&r maste 2 lager 50/50
clear dope sprutas fore.



7 - BOKST.

BOKSTAVER (siffror, figurer)

(Nedanstaende metod anvinds av Bob Hunt).

Om man vill g&ra "egna" bokstdver kan man g& tillviga pa
fo6ljande satt:

1

2

L

Rita upp bokstdverna pa brevpapper

Markera bryggor bryagga brygga

Tejpa etikettpapper (endast fdljande fungerar enligt Hunt)
typ "contact A-21 shelf paper" pad en plan yta. (Klister-
sidan nedat, skyddspapperet kvar). Tejpa brevpapperet uppe-
Pa

4 Skdr ut bokstdverna fransett "bryggorna"
5 Tvdtta modellen med "prep-sol" eller sprit
& Tejpa maskeringstejp pa meodellen som upprikiningshijdlp
7 Tag bort (forsiktigt) skyddspapperet pa etikettpapperet
8 Ldgg etikettpapperet pa ett vaxat papper
9 Ldgg det vasade papperet pa modellen
10 Skjut ut litet i taget av det wvaxade papperet
11 Se till att etikettpapperet ligger mot Gverallt
12 Skdr bort "bryggorna" med ett nytt nr 11-blad eller skal-
pell. (Skdr ej i modellen)
13 Sprutmala med ett "torrt" lager.
14 Tag bort etikettpapperet férsiktigt
LINJER

Utsmyckningslinjer kan astadkommas med vattenfast "Black
India bhldck" eller "Pelikan T drawing ink".



7 - MASK

MASKERINGSTEJP

Vanlig brun maskeringstejp lossnar lagom litt men ger en
ful skarv. -

Vanlig Scotch tejp ger en snygg skarv men lossnar ej sé&
ldtt. Risk att underliggande lager f&ljer med.

Eltejp ger ful skarv och lossnar ej litt.

Det ldr finnas en vit maskeringstejp fran Scotch Company som
dr bra.

Om delar skall tdckas med tidningspapper miste dubbla lager
anvandas.

M&la kanterna pa tejpen med 60% dope 40% thinner f&r att inte
fdrgen skall krypa in under tejpen.



7 - METODER

METODER

Ove Andersson

Anvdnder Rercgloss Dope ellér Randolph Butyrate dope som
dr 99 % brinslesdker.

Alf Eskilsson
1 Slipa noga (oklddd modell)

2 Sanding sealer (SIG eller Pactra) alt talk eller baby-
puder + Zaponlack

3 Lacka 4-5 ggr med Randolph klarlack

4 Vat klidsel, vinge, stabilisator
Torr klddsel endast thinner - kropp
Skdr rent - lacka &ndar

5 Lacka kl&dseln 3-4 ggr (50/50) Zaponlack. Ddrefter ett
par ganger (75/25) tjockare lack

6 Mala med butyrate dope (Randolph, Pactra, Aerogloss, SIG).
Mala flodigt - ga ej tillbaks med penseln

7 Slipa med 600-papper. Mala igen

B Maskeringar gfires med maskeringstejp som billackerare
anvédnder. N8r maskering dr klar, lacka med Zaponlack eller
klarlack i skarven.

5 Putsa eventuellt fdrgskarvarna med 600-papper

10 1 lager Randolph klarlack utspidd med 30 thinner.



7 - METODER
sid 2

John Hagen (amerikan)

Denna metod avser polyesterbehandling av foamvinge. Enligt
Bob Hunt kan det wvara problem med att polyestern inte torkar
ordentligt.

1

2

10

11

12

13

Slipa noggrannt. Védnta med vingrotsutfyllnader

Pensla polyester. Sa snart en liten yta penslats torka
av med papper

Slipa med 240-papper

Sdatt dit utfyllnader (som nu l&ttare kan slipas utan
midrken i modellen)

Fyll i, ddr sa behdvs, med polyester + microballons

K & B Super Poxy Primer. Slipa strax efter hdrdning (géar
ldttare) med 400-papper

Torka rent. Kontrollera mot ljuset. FOrbittra eventuellt
Tva lager Randolph”s nitrate dope. Sprutas
Ett lager SIG silver sprutas

Basfdrg, tunnt, sprayad + trim. Vanta inte f&r l&nge
mellan lagren d& det ger sdmre vidhdftning

Slipa kanter pd olika fédrger med 600-papper

Spraya SIG Lite Coat f6rtunnat flera ginger. En dags
torkning emellan

Vdnta en manad fére rubbning



7 - METODER
sid 3

Bob Hunt (Vdrldsmistare 1978)

Metoden anvdnd f6r balsaklddd foamvinge.

1
2

10

11
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13

14

15

16

17

18

Slipa noga. Torka med "tack rag" eller hushidllspapper

Pensla Hobby Poxy Formula II. Skrapa av med spelkort.
Torka av med hushallspapper. Ytan skall se fuktig ut men
far ej skina. 24 timmars torktid. (Troligtvis skall detta
lager gdra balsan litet hardare och hindra att ytan suger
at sig lack)

Sdtt pa utfyllnader med Sig Epoxilite Filler
Slipa med slipklotsar. Ha bara en stark lampa t&nd
Tvdtta med "Prep-sol" eller alkohol

Spraya tvd tunna lager Aerogloss Clear Dope. (Aerogloss
fastnar bdst pad underlaget)

Blanda en fiberfyllare av 1 del Rerogloss Clear Dope,

1 del talkpuder, { del mdrk Aeroglossfidrg (ej rdd). For-
tunna till spruttjocklek. Spruta ett lagom skikt. Lat
torka minst 1 dygn

Slipa med vatt 400-papper pa frigolitklotsar. Anvind

litet vatten. Slipa noga. Fdrgen visar att tillrickligt
noggrann slipning gjorts. (Fdrgen skall bara synas i
gropar). Om du ej dr néjd - gdbr om.

Spraya ett lager Aerogloss Clear Dope f&r att tdta fyllaren

Spraya ett mycket tunnt lager Sig Silver. (Ger en ged
baskuldr att mala pa)

Vatslipa med 600-papper

Spruta basfdrgen (SIG). Maskera och spruta trimfarg. Gor
eventuella blacklinjer, bokstdver etc

Spruta ca 1,5 liter Clear Sig Lite Coat Dope. (Fbrtunnat
ca 3 liter). Spruta ett lager om dagen tills allt tagit
slut. (Om man "fuskar" kan man spruta fyra lager om dagen)

Eventuellt slipas med 600-vatt innan ytterligare ett sista
lager l3ggs pa. Modellen kan nu flygas.

Vdnta 4-6 veckor. Vatslipa,Clear Lite Dope med 600-papper
pa frigolitklotsar. Slipa tills hela ytan dr jd&mn (matt).
Slipa ej genom Clearlite Dopelagren.

Rubba med Dupont White Auto Rubbing Compound. Rubba med
en mjuk fuktad trasa i raka linjer, ej cirklar.

Rubba p& nytt med Mag Brite Aluminium Wheel polish.

Vaxa



7 - METODER
sid 4

Les Mc Donald (VArldsmidstare 1976 och 1980) 1982

OBS! Volymangivelser avser .46-modell).

1

2

10

11
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14

15

16

17

18

19

20

Bbrja med en vdlslipad modell utan utfyllnader (fillets)
2 lager S5IG Lite Coat Clear fértunnad 50/50
Kldd med silkspun. Medium pa vingen. L3tt p& &vrigt

5 lager SIG Lite Coat Clear fortunnad till sprutviskositet.
Vdnta minst 12 timmar mellan varje lager (viktigt)

Slipa med 400 torrt

2 lager Aero-Gloss Clear penslad p& ytor som skall ha
utfyllnader. (Aero-Gloss anvidnds f&6r att Epoxylite inte
fastnar pa SIG)

Sdtt pd utfyllnader och kabinhuv

2 lager Aero-Gloss Clear penslad &ver utfyllnader

Blanda ndstan 1 liter med 5-6 matskedar (table spoons)
oparfymerad talk. Fortunna till sprutviskositet, Spruta

Slipa med 400 torrt. (Atgar varje kvill under en veckas
tid)

Rengdr med Du Pont Prep Sol (No 3919 §)

Spruta ett ldtt lager silver. Torka 2-3 dygn

Rengdr igen med Du Pont Prep Sol

Spruta "bas"-fdrgen. Atgidr« 0,7 1. En sprutning bdr ricka

Ldgg pa "Trim" (prydnadsmélning). Gl®m ej l&gga Clear pé&
maskeringstejpens kanter fér att t3ta dessa

Bokstdver och linjer. Ligg pd& flera dimlager (tunna)
sprutade med Clear for att undvika smutsfldckar och upplés-
ning av bokstdverna

Spruta Clear (allt pa en gang ca 1,4 1). L&t torka i
2 veckor

Vatslipa till en jémn matthet. Kontrollera med stark lampa
Rubba med vit Polishing Compound

Vaxa flera ganger med en bra bilvax



7 - METODER
sid 5

Claus Maikis (Tysk stuntflygare)

Anvinder "Duple-colour" som #r en litt billack. Milar vit
firg som underlag f6r Ovriga férger.

Jack Sheeks (Flitig amerikansk stuntbyggare)

1 S&lipa med 320-papper

2 Dopa med 2 lager klar dope (eventuellt 4 lager om latt
balsa, som dr svar att fylla, anvidnds)

3 PFyll med talk och dope blandat
4 Slipa med 320-papper

5 Kl&d med SGM Silkspan

6 3-4 lager klar dope

7 Slipa med 320-papper. Sdrskilt kanter pa kléddseln, men
forsiktigt. Fyll eventuella skarvar med talk och dope

8 Spruta talk + dope tunnalmed thinner (1 del av varje) vid
pensling. Pensla inte fram- och tillbaka. Vid sprutning
l3gg inte bara ett tjockt lager d& ytan ldtt spricker.
Lidgg istdllet 2-4 tunna lager

9 Slipa med 320-papper

10 Spruta 3 lager av den ljusaste firgen i fdrgschemat. Lat
torka 1-2 dagar

11 Slipa med vatt 400-papper. Noga

12 Spruta &vriga firger. Spraya 2 lager dope lidngs tejp-
kanter f&re malning. L&t torka ca 3 veckor

13 Vvid vit fdrg - ldgg ett lager dope pa for att bevara vit-
heten

14 Wvid torrt - 4-5 lager klarlack. Sista lagren wvidldigt ut-
spddda. Torka 3 veckor

15 Vatslipa med 500-papper

16 Har du gott om tid - rubba med Dupont nr 7, vit rubbing
eller anvidnd elborr, litet vatten och trissa f&r rubbing.
Tink pa& att trissan kan gripa tag i modellen, sdrskilt
vid stabilisatorn

17 S&tt pa dekaler, huv etc

18 WVaxa 1 eller 2 ggr med bra bilvax, t ex Vista

Jack Sheeks anvidnder Hobbypoxy II inuti nosen som brédnsleskydd.



7 = METODER
sid 6

Christer S&derberg

1 Bbrja med att lacka trid
2 ggr f&r siden
1 gg £f&r papper

2A Ofdrgad siden som skall méalas
1-2 ggr spdnnlack
3-4 ggr dope
1-2 ggr fidrg, slipa efterit
1 gg skyddslack (dekaler sdtts pd fére skyddslackning)

2B Fdrgad siden som ej skall malas
1-2 ggr spidnnlack
3-4 ggr dope
1 gg skyddslack. Ev vaxa polera

2C Dubbelt tunnt japanpapper (kriver transportskydd)
1 gg spdnnlack
2-3 ggr dope
1-2 ggr fdrg, slipa efterét
1 gg skyddslack

Spdnnlack Wedevag rekommenderas.

Skyddslack 707 l&ser ofta upp syntetisk lack, men ej
cellulosalack.



7 - METODER
sid 7

Peter Tindal (Engelsk stuntflygare)

1

2

10

11

12

13

14

Slipa med 320-papper
Fyll med balsaslipdamm och dope

Pensla tvd lager otunnad dope utom pa capstrips (slar
sig)

Kld, vatt

Pensla 2 lager som far torka emellan. 30% dope 70% thinner
pa tunnt japanpapper

Elipa med 320-papper eller finare
Pensla 2 lager 40% dope 60% thinner. Lat torka 24 timmar

Vingen 30/70 + tjockt papper. Lacka tridytor utom capstrips.
Nidr torrt 30/70 en gang till

N&r torrt tva lager 40/60 pa klddda ytor men ej trd. Nir
torrt tva lager 40/60. Hela wvingen

Kroppen slipas med 400-papper
Spraya kroppen med 30% silver 70% thinner tunnt

Slipa vingen med 600-papper limmad till frigolit eller
skumgummi

Spraya vinge 30/70 silver

Slipa med 600-papper



7 - METODER
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James Young (amerikan, fran 1969)

1

2
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1
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Tdck skarvar med siden och klar dope
2 lager Aero Gloss clear dope (24 timmar emellan)
Slipa med 400-papper

3 lager Aero gloss balsa fillercoat. (24 timmar). Slipa
med 320-papper

K14 Oppna ytor med SIG ldttvikt siden. (Att kld balsaytor
ger bara hégre vikt)

Lacka klddseln med Aero gloss clear 3-5 ggr. (Vidnta
24 timmar mellan varje)

Elipa klddsel med 400-papper

3 lager balsa fillercoat plus eventuellt mer pa vissa
stdllen

Slipa med 320-papper

Fyll eventuella brister med Hobby Poxy "stuff"
Slipa med 400-papper

Spruta med "Binks" air brush (tunnt j&mnt lager)

Undvik clear dope ovanpa fdrgen da den &r svar att "rubba"
och torka och blir gul av solen

Fillets fran Epoxilite



¥ - MODELLH,

MODELLHALLARE
For att underldtta ytbehandling och slipning kan en hédllare

gbras i vilken modellen fdsts med hjdlp av skruvar i motor-
bockarna. Hallaren gor det mdjligt att rotera modellen.

Fasle (Sr bank

Gangat ror

Fasts

meotorbockar

Fasétsvetsad J‘I&Q'._J

<

Vﬁ¢fmu¥fer

Har man en gammal motor kan modellen fistas via motorn pa sa
sdtt att en plywoodbit skruwvas fast istdllet f6r propellern.
Plywoodbiten fdsts i ett skruvstéd.

MOTORRUM

Motorrummet ythehandlas extra noggrannt. Eventuellt klis
hela motorrummet och motorbockslimningar invdndigt med tunn
glasfiber for att nosen bdttre skall motstd vibrationer och

brédnsle.

For motorrummet rekommenderas Interlux 707 eller Hobbypoxy II.

"RUBBNING"

Ett svart och tidstdande arbete som rdtt utfért kan ge bidttre
finish at en modell &r att "rubba" den, d v s polera ytan med
ett fint och lampligt slipmedel, t ex Dupont vit.

Fdrgen pa modellen skall ha torkat minst 2 veckor innan
modellen "rubbas".




7 - SLIPNING

SLIPNING

For slipning anvédnds vattensandpapper (vanligtvis torrt).
For slipning av vingar eller andra svagt bockade ytor kan
sandpapperet limmas p& en bit frigolit som ger en f&ljsam
slipklots.

Eventuella slagmdrken i balsan kan g&ras mindre genom att

ett varmt strykjdrn stryks Over samtidigt som ett par droppar
vatten hdlls pad slagmirket.

SPRUTMALNING

Ndr daligt tdckande fdrg skall sprutas (rétt, orange, gult)
sprutas vitt eller silver fére som tdckfirg.

Undvik att i ontdan fortunna mer &n 25% da thinner kan l&sa
upp underbehandlingen.

Tejpa skruvhal, utledare, hjulaxlar, hal f&r flaps och h&jd-
roder etc.

SIG fortunnas med 50% thinner. Aerogloss med 30% thinner.

Luftfuktighet max 70% (60% for att vara pa sdkra sidan) for
att resultatet skall bli geodtagbart.

Wynn Paul rekommenderar Paasche Airbrush model AU med No 3 tip
for hela modellen och Paasche model H "3 in 1" airbrush med
No 5 tip f&r "trim".

Lagom arbetstryck &r drygt 3 bhar.

LOSNINGSMEDEL AR FARLIGA!

ANVEND MASK MED FILTER FOR
GASER ELLER MALA UTE NAER
DET INTE AR HELT VINDSTILLA



7 = TALK

TALK
Blanda 1 tsk talk oparfymerad (babypuder) med 120 cc dope.
Lacka 2 ggr fire slipning med 400-papper.

SLIPNING AV TALK AR FARLIGT!
ANVAND MASK MED DAMMFILTER!

TORSIONSNASA
Torsionsndsan kan lackas med Interlux 707 utspddd med lika

delar Interlux fortunning fOr att dopen inte skall spénna
ned balsan mellan spryglarna.

VAXNING

Fdrgen maste vara vdl genomhidrdad fHre vaxning. Luktar den
thinner - wvinta.

Anvdnd inte h&rd vax utan mjuk som "Pledge", &tminstone tills
fdrgen genomhdrdat ordentligt.



